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Technikai paraméterek

Javasolt működési pozíció

Vételi irány

SHT-6 csatlakozás

DCF 77 vevő

• univerzális DCF modul, az SHT-6 vagy más berendezés idő szinkro-

nizálásához

• kültéri kivitel (IP65 védettség)

• kétvezetékes csatlakozás - nem polaritás érzékeny!

• a kábel hossza 100 m lehet

• optikai visszajelzés a modul működéséről

Csatlakozás:

Max. bekötővezeték keresztm.:

Max feszültség a vezetékeken:

Funkció jelzése:

Egyéb információ

Tárolási hőmérséklet:

Védettség:

Méretek:

Tömeg: 

Működési helyzet:

Vételi terület

2-vezetékes

2.5 mm2

10 V

piros LED

-30.. +70 °C

IP65

98 x 62 x 34 mm

110 g

a vétel irányára merőlegesen

kb. 1500 km Frankfurt / Main körzetében

EAN kód

max. 100 m

Az eszköz részei 

EAN kód

Szimbólum

Bekötés

Technikai paraméterek

A kijelző részei 

Elemtartó fi ók

elemmel elem nélkül

A háttérelem típusa: CR 2032 (3V)

Az eszköz részei

Kapcsolóóra DCF vezérléssel

• készülékek valós idejű kapcsolására alkalmas, DCF 77 jellel szinkronizált 

kapcsolóóra, mely az automatikus időbeállításnak köszönhetően (DCF 

77 jel) pontos időkapcsolásokat tesz lehetővé

• 1 csatornás kapcsolóóra külső DCF vevővel

• automatikus téli / nyári időátállás

• plombálható átlátszó fedél az előlapon

• 100 memóriahely

• LCD kijelző háttérvilágítással

• kapcsolási programok: auto / kézi / véletlen / szabadság program

• üzemóra számláló funkció

• elemes háttértár

• 3 év idő megőrzés

• könnyen, a csatlakozások kikötése nélkül cserélhető elem

• tápfeszültség: AC 230 V 

• 2-MODUL, DIN sínre szerelhető

Tápfeszültség csatlakozók:

Tápfeszültség:

Névleges teljesítmény (max.):

Max. tápfeszültség kijelzése 

(Un + csatlakozók):

Tápfeszültség tűrése:

KImenet

Kontaktusok száma:

Névleges áram:

Megszakítási képesség:

Túláram:

Max. kapcsolási feszültség:

Mechanikai élettartam:

Elektromos élettartam (AC1):

Időbeállítás

Valós idő megőrzése:

Pontosság

 - DCF vevő nélkül:

Min. kapcsolási intervallum:

Programadatok megőrzése:

Programozás

Programhelyek száma:

Program:

Kijelző:

Egyéb információk

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Elektromos szilárdság:

Beépítési helyzet:

Szerelés:

Védettség:

Túlfeszültségi kategória:

Szennyezettségi fok:

Max. vezeték méret (mm2):

Méretek:

Tömeg:

Szabványok:

A1 - A2

AC 230 V / 50 - 60 Hz

8 VA / 0.7 W

3.5 W

  -15 %; +10 % 

1x váltóérintkező (AgSnO
2
)

16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / DC

30 A / < 3 s

250 V AC1 / 24 V DC

> 3x107

> 0.7x105

3 évig

max. ±1 mp naponta 23 °C-on

1 perc

min. 10 év

100

napi, éves  (2099-ig)

LCD kijelző, háttérvilágítással

-10.. +55 °C

-30.. +70 °C

4 kV (tápfeszültség - kimenet)

tetszőleges

DIN sínre - EN 60715

IP10  csatlakozón, IP40 előlapon

III.

2

 max. 2x 2.5,  max. 1x 4 /

érvéggel max. 1x 2.5, max. 2x 1.5

90 x 35 x 64 mm

114 g (elem nélkül)

EN 61812-1, EN 61010-1

„A1“ csatlakozó

Kijelző háttérvilágítással

Plomba helye

DCFR-1 vevő csatlakoztatása

Nyomógombok

Kimenet  (16-15-18)„A2“ csatlakozó

A hét napjai

Idő kijelzése

Üzemmódok kijelzése

12/24  órás üzemmód jelzése

Dátum / beállítások menü

PRG / + nyomógomb

MAN1  / -  nyomógomb

OK  nyomógomb

MAN2 / ESC  nyomógomb

Reset

Állapot kijelzés

Kapcsolóprogram kijlezése

Elemtartó fi ók a 

háttérelem cseréjéhez


